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OPTIONALLY WITH CHAMPFER

Bremsbelag siehe Tabelle
Bremsbelag geklebt
LINING SEE TABLE
LINING BONDED
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ACHTUNG! Einbaulage Radzylinder beachten
Druckstück mit Einstich ww. schwarz
am Backenträger eingreifend
ATTENTION! Disregard fitting position of wheel cylinder
Pressure piston with groove optionaly black
on the brakeshoe carrier
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 FORWARD DIRECTION

mit eingedrehte Rille
ww.
Galvanischer Überzug ISO 19598 – Fe//ZnNi8//Fn//T2
(alt: gelbchromatisiert jetzt: schwarz)

Radzylinder Ø25,4

beständig gegen Bremsflüssigkeit DOT 3+4 oder SAE J1703

{ bei Ausführung wie gezeichnet: Artikel-Nr.: 35395.02
bei Ausführung spiegelbildlich: Artikel-Nr.: 35395.01

Hydraulik-Backmat-Bremse 200x50
Auführung wie gezeichnet (links)

Daten der Radbremse 
DATA OF WHEEL BRAKE 
 

Bremsentyp des Gutachtens: 20-2710 
BRAKE TYPE ACCORDING EC-TEST REPORT 
EG-Prüfprotokoll-Nr.: 361-416-84 
EC-TEST REPORT NO: 
Geschwindigkeit: über 25km/h 
TOP SPEED 
Bremslast: 750kg 750kg 
BRAKE LOADING 
     a)     b) 
Durchmesser Reifen min.: 0,432m 0,506m 
TYRE DIAMETER MIN 
Durchmesser Reifen min.: 0,505m 0,720m 
TYRE DIAMETER MAX 
 


